EXE Green Holding - Energy Efficiency Solutions

Exe Holding - STREET LIGHT 100W

Voltage [V] 220-240V Lungime [mm] 515

Frecventa [ Hz] 50 Latime [mm] 201

Putere [W] 100 Inaltime [mm] 77.5

Sursa LED Conexiune stalp [mm] 260

Eficienta alimentare cu

energie >0.95
Montaj APLICAT - STALP
Material high pressure die-cast aluminum

Flux luminos [Im] 100Im/W Finisa] eRl

optica ] 150x65 Protectie [IP] 65

CRI[RA] 75 Protectie impact [IK] 08

CCTIK] 2700-6500 Temperatura [°C] -20...max +50
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CERTIFICAT DE ETALONARE
Nr. 04.03 —010/2019

Obiect : Corp de iluminat cu LED-uri
Producator: S.C. EXE Green Holding S.r.l., Roméania
Tip: LED STREET LIGHT MODEL EY103

Serie / numar : 4101-5

Beneficiar: S.C. EXE Green Holding S.r.l.
Str. Emil Racovita nr 70, Voluntari Jud lifov, Romania

Comanda Nr: 4101/2018

N

Numar de pagini:

Data etalonarii: 20.12.2018

Stampila INM' @\ Data: 05.03.2019 ISef de laborator
O PR A =

Dr. ing. Mihai Simionescu

Noti: Fara aprobarea INM, acest certificat de etalonare nu poate fi reprodus decét integral.
Certificatele de etalonare fara semnaturi si stampila originale sunt nule.
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Metoda de etalonare: Etalonare prin comparatie indirecta cu lampa etalon de

intensitate luminoasa seria LH 2, CE nr.04.03 — 317/2018,
conform PS 05-04.03-INM.

Conditii de masurare:

Intensitatea luminoasa masurata dupa diferite directii conform schemei din Fig.1, la 15 min
de la punerea sub tensiune a corpului de iluminat.

Directii azimutale

Fig. 1: Geometria de masurare;

Originea sistemului de axe a fost considerata a fi situata central, in planul suprafetei de dispunere a
LED-urilor; Directiile azimutale au fost materializate cu incertitudinea extinsa de U = 2° (k=2, p=95%);
tensiuna de alimentare a corpului de iluminat a fost mentinuta la (220+/-2) Vca si (50+/-1) Hz;

Temperatura ambianta: (22+2) °C

Umiditatea relativa a aerului: (40+5) %

Conditii de referinta: Temperatura ambianta: (23+3) °C
Umiditate relativa a aerului: < 50 %

Rezultatele etalonarii: Conform Tab.1, Tab.2, Fig.2 si Fig.3

Etalonarea a fost efectuata de: Mihai Simionescu € \/\,/;/ o -
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Tab.1 - Intensitatea Luminoasa in functie de azimut
(Corp de iluminat pozitionat vertical cf. Fig 1)

Azimut Intensitatea Luminoasa Azimut Intensitatea Luminoasa
() (x 1000) cd (©) (x 1000) cd
+60 3,16 0 2,62
+55 3,13 -5 2,62
+50 3,10 -10 2,62
+45 3,03 -15 2,61
+40 2,95 -20 2,61
+35 2,87 -25 2,60
+30 2,80 -30 2,60
+25 2,76 -35 2,61
+20 2,71 -40 2,62
+15 2,68 -45 2,66
+10 2,64 -50 2,71
+5 2,63 -55 2T7

0 2,62 -60 2,83
- 3,00
\M
-80 60 40 220 20 40 60 80
Fig. 2

Etalonarea a fost efectuata de:

Mihai Simionescu <ﬁ ‘g 7”‘%.
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Tab 2 - Intensitatea Luminoasa in functie de azimut
(Corp pozitionat orizontal cu sistemul de prindere spre + - Fig. 1)

Azimut Intensitatea Luminoasa Azimut Intensitatea Luminoasa |
(©) (x 1000 cd) (©) (x 1000 cd)
-60 0,59 0 2,62
-55 1,35 +5 2,31
-50 2,11 +10 2,00
-45 2,78 +15 1,68
-40 3,46 +20 1,37
-35 3,85 +25 1,14
-30 4,03 +30 0,91
-25 3,99 +35 0,77
-20 3,80 +40 0,64
-15 3,54 +45 0,57
-10 3,28 +50 0,50
-5 2,95 +55 0,46

0 2,62 +60 0,41

RN

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Fig. 3

Incertitudinea de masurare : U =5 % din valoarea certificata

Nota 1: Incertitudinea atribuita este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii
standard cu factorul de extindere k = 2 si a fost estimata in conformitate cu GUM. Standardul
Roman echivalent cu GUM este SR Ghid ISO/CEI 98-3:2010 — Incertitudine de Masurare
Partea 3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de masurare.

Valoarea masurandului se afla in intervalul de valori indicat, cu un nivel de incredere de 95 %.
Nota 2 : Rezultatele sunt trasabile la Sistemul International de Unitati (SI).

Trasabilitatea masurarilor este realizata si mentinuta prin comparari si etalonari internationale,

in acord cu SR EN ISO/CEI 17025 :2005.

Romania este membra a Conventiei Metrului iar INM este co-semnatar al MRA.
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Etalonarea a fost efectuata de: Mihai Simionescu (\\/ - /z7 )chcg

Incheierea certificatului de etalonare



