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Exe Holding - Statie incarcare - Cutie montaj perete
1 priza 22kW cu cablu

235 114.5

370

FUNCTII

Incarcare cu masurare a energiei si a identificarii

Curent nominal

32A

Tensiune nominala 400Vac
consumului de curent pentru utilizatorul autorizat Frecventa 50-60Hz
Monitorizarea aperturii contactorului in modul de Tensiune 500V
functionare autonom sau predispozitia personala Grad protectie P54

Temperatura operare -25°C +40°C
pentru comunicarea in serie cu OCPP Central Station Material Plastic

Glow wire test 650°C

STAN DARD E Protectie IK la 20°C K08

Culoare Antracit
IEC/EN 61851-1 - Sistem de incarcare conductiva Montaj Perete
pentru vehicule electrice. Partea 1: Prescriptii generale Coroziune Rezistent
IEC/EN 61439-7 - Ansambluri de aparatura de joasa Radiatii UV Rezistent

tensiune si aparate de comanda. Partea 7: Ansambluri
pentru statii de incarcare.

ECHIPAMENTE

1 banda terminal 2x10mm2

1 contor digital energie 3P+N 65A

1 contactor modular 4P 40A 24Vdc

1 detector scurgeri DC

1 suport sigurante 1P+N gG 4A

1 alimentare electrica 24Vdc 36W

1 card control

1 display lcd 2x20 randuri cu iluminat din spate
1 cititor RFID 13,56MHz

1 banda LED RGB

1 buton oprire incarcare (mod liber)

1 cablu 5G6+1x0,5mm2 4mt

1 server local conectat cu protocolul OCPP 1.5

exclude (protectii de la instalator):

1 intrerupator 3P+N C40 30mA ist. A
1 bobina declansare 24Vdc

linie emergenta 24Vdc (optional)
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